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Instrumentos cientificos de calidad




Polarimetro ADP410

Caracteristicas:

e Escala doble

e Pantalla de temperatura

e Densidad Optica en pantalla

e Compensacion de temperatura
e Filtro de interferencia / LED

e RS232 (impresion / PC)

e Pantalla brillante LED

e Qperacion sencilla

Accesorios opcionales:

Tubos de flujo

Tubos con camisa exterior de agua
Tapas ranuradas

Placas de control de cuarzo

Impresoras

ADP410 con tubo de
Polarimetro en

Panel de pantalla
del ADP410.

Peso neto: 9.0 kg

Dimensiones reales:
620 (ancho) x 340 (fondo) x 150 (alto) mm

Fuente de alimentacion: externa 90-250v~,
50/60Hz.

Suministrada con el instrumento.

Bellingham+Stanley Ltd.
dirige un Sistema de
Gestion de Calidad que
cumple con la norma BS
EN ISO 9001:2000 (N° de

v

US%KI#TS certificado LRQ
001 0963791).

q3

El ADP410 es un polarimetro completamente automatico, de escala doble,
diseniado para ser utilizado en muchas aplicaciones que requieren medida de
rotacion optica.

El instrumento esta encastrado en una robusta caja resistente a los productos
quimicos, que le hace adecuado para su uso tanto en entornos industriales como
en el laboratorio. Pueden utilizarse tubos estandares, alimentadores o con camisa
exterior de agua, posiblemente necesitando el uso de tapas con ranuras
especialmente adaptadas.

El funcionamiento es muy sencillo, mediante cuatro pulsadores identificados
graficamente, incluyendo seleccion de escala y compensacion, calibracion a cero
e indicacion de densidad optica y temperatura. Los resultados aparecen en una
pantalla brillante LED y se pueden imprimir mediante un interface RS232.

La compensacion de temperatura se consigue desde un solo sensor, que mide la
temperatura dentro de la camara de muestra o, cuando se coloca en el brazo
central de llenado del tubo de medida, la temperatura de la muestra presente.

El valor de lectura y la densidad optica de la muestra se indican de forma
alternativa pulsando repetidamente la tecla READ. El instrumento se comprueba
y calibra utilizando placas de control de cuarzo mediante el acceso a la opcion de
extension en el menu de instalacion. Si una muestra es demasiado oscura, el
instrumento indica un mensaje de error.

Un LED con filtro de banda de interferencia ilumina la muestra y no requiere
mantenimiento

Especificaciones

Angular (°A) ISS (°Z)

Rango -90 to +90 -225to +225

Resolucion 0.01 0.01

Precision +0.02 +0.05

Fuente de luz LED con filtro de interferencias

(589.3nm)

Diametro del haz de luz 4 mm

Longitud maxima del tubo 220 mm

Tiempo de lectura 15 segundos

Temperatura 5-40 °C

Compensacion de temperatura Ninguna, aztcar, cuarzo

Rango de densidad optica 0.0t0 2.0 OD

Codigo de Descripcion

pedido

37-10 Polarimetro digital ADP410, suministrado con un tubo
central de llenado (200mm), manual de instrucciones y
certificado de conformidad.

34-20 Placa de control de cuarzo 34 °A /100 °Z

34-21 Placa de control de cuarzo 5 °A/ 15 °Z

37-009 Tapa ranurada para tubo central de llenado de 200mm, con
camisa exterior de agua

37-010 Tapa ranurada para tubo central de llenado de 100mm, con
camisa exterior de agua

37-011 Tapa ranurada para tubo de flujo de 200mm, con camisa
exterior de agua

37-012 Tapa ranurada para tubo de flujo de 100mm, con camisa
exterior de agua

Bellingham+Stanley Ltd. sigue una politica de continuo desarrollo y mejora de producto
y, como tal, Ia informacion proporcionada en esta Hoja de Datos se puede actualizar o
retirar sin previo aviso

Bellingham + Stanley Ltd.

Longfield Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EY, United Kingdom.
Teléfono: +44 (0) 1892 500400 Fax: +44 (0) 1892 543115

www.bellinghamandstanley.com sales@bellinghamandstanley.co.uk

1201/0305





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


